
LCZ GENERATEURS DE VAPEUR

IFEN CFH TF-TFDCS


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LA TECHNOLOGIE DE LA VAPEUR

LCZ est née à Parme, dans une région particulièrement attachée à 

ses traditions dans le secteur alimentaire.

Le respect de l'environnement et les économies d'énergie ont tou-

jours été à la base du développement et de la conception des géné-

rateurs de vapeur et, ensuite dans la réalisation des installations 

industrielles.

LCZ se présente sur les marchés italien et international avec des 

années d'expérience tant dans la construction d'appareils à pression 

que dans la réalisation d'installations à vapeur dans le secteur indus-

triel. 


Le développement de la technologie de la vapeur, dans la 
réalisation des installations industrielles, est le premier objec-
tif que LCZ s'est fixé et qui est à la base de son système de 
qualité. 
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historique

UNE HISTOIRE QUI CONTINUE

1971. Première chaudière sous pression avec une surface chauffée de 30 m2. 1972. Réalisation de la première centrale thermique clé 
en main. 1973. C'est l'année de la création de la chaudière PMS avec une surface chauffée de 212 m2 et une production de vapeur 
10.000 kg/h. 1983. Pour la première fois, on réalise une chaudière à tube de fumée trois passes avec 440 m2 de surface chauffée.
1990. Premier générateur de vapeur à inversion de flamme avec une surface chauffée de 30 m2. 1993. Réalisation d'une blanchisse-
rie industrielle sur une surface de 10 000 m2 et avec une production de vapeur 32.000 kg/h. 2000. Construction clé en main d'une 



La société LCZ est née comme entreprise de production de 
générateurs de vapeur, mais son attention s'est aussitôt 

portée sur les installations alimentaires, auxquelles elle a 
apporté des solutions et des dispositifs qui en ont fait une 

référence dans le paysage national.
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historique

UNE HISTOIRE QUI CONTINUE

LCZ a été créée en 1971 par trois associés déjà spécialisés dans la 

construction de générateurs de vapeur, à partir d'une entreprise 

fondée dans les années 1940. Au fil du temps, elle s'est spécialisée 

dans la construction de générateurs à vapeur, d'appareils sous pres-

sion et dans la réalisation de centrales thermiques et d'installations à 

vapeur, jusqu'à obtenir une gamme complète de produits et de sys-

tèmes pour tous les secteurs industriels, de l'alimentaire à l'embal-

lage, de la chimie à l'habillement, des installations pour les blanchis-

series industrielles aux systèmes complets pour la transformation du 

lait et la production de fromage.

LCZ est devenue, de fait, une référence au niveau national pour la 

conception et la réalisation d'appareils et d'installations à vapeur. 

fromagerie pour la production du grana padano (fromage type parmesan), entièrement automatisée avec 24 doubles-fonds. 2002. Il s'agit de l'année de la construction des premiers 
générateurs marqués CE conformément à la directive DESP. 2003. LCZ est achetée par le groupe ICI Caldaie S.p.A. 2004. Les établissements LCZ construisent la chaudière à tubes de 
fumée CS200b avec une surface chauffée de 521 m2, la plus grande de ce type en Italie (25t/h) 2007. Début de la construction de centrales thermiques préfabriquées. 2008. 
Construction des premières chaudières à «serpentin» modèle CFH. 2009. Début de la construction des générateurs à tubes d'eau.
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CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

te
ch

ni
qu

es

LCZ dispose d'un bureau d'étude pour la conception d'installations 

et pour le développement de nouveaux produits, dans le respect des 

réglementations européennes sur l'environnement et sur les écono-

mies d'énergie.

Au cours des dernières années, la conception s'est développée en 

appliquant à la construction de générateurs à vapeur et aux cen-

trales thermiques afférentes, la réalisation de systèmes industriels.
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CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

Le bureau d'étude, équipé des supports informatiques appropriés, 

est en mesure de résoudre n'importe quel problème de conception 

en indiquant les solutions les plus adaptées au type de processus 

industriel devant être réalisé.

Le bureau de conception garantit à nos clients une assistance 

constante pour la gestion et l'utilisation des installations.


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generateurs de vapeur

LCZ construit des générateurs avec une production de vapeur de 50kg/h à 35.000 
kg/h, avec une pression de service allant jusqu'à 50 bars, dans les modèles suivants:
•	 Petits générateurs de vapeur TF de 50kg/h à 300kg/h de vapeur
•	 Générateurs de vapeur à tubes de fumée à inversion de flamme IFEN de 650 kg/h 

à 5000kg/h de vapeur
•	 Générateurs de vapeur à tubes de fumée à trois passes CS de 1700 kg/h à 

25000kg/h de vapeur
•	 Générateurs de vapeur à «serpentin» CFH de 100kg/h à 6000kg/h
•	 Générateurs d'eau surchauffée
•	 Générateurs de vapeur à tubes d'eau de 8000kg/h à 35000kg/h

VAPEUR SATUREE POUR TOUTE UTILISATION
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La vaste gamme de générateurs de vapeur permet de satis-
faire toutes les demandes du marché.
Les solutions techniques adoptées et les excellentes perfor-
mances de tous les générateurs produits assurent une garantie 
maximale de fiabilité en fonction de l'utilisation industrielle. 

generateurs de vapeur


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LCZ installe et s'occupe de la mise en service des appareils 

fournis de manière à en améliorer l'efficacité et le bon usage. 

Le professionnalisme que notre structure a acquis dans ce 

secteur garantit au client des temps d'intervention réduits 

avec un fonctionnement optimum garanti.

Depuis plus de quarante ans, nous construisons des centrales 

thermiques à vapeur clé en main. Notre expérience nous 

permet de fournir et d'installer tous les appareils présents 

dans une centrale à vapeur, de manière à rendre l'utilisation 

du générateur la plus efficace possible.

installations

DES GENERATEURS AUX INSTALLATIONS CLE EN MAIN
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

installations

Depuis de nombreuses années, LCZ est présente dans 
différents secteurs industriels:
- pharmaceutique
- conserveries
- polystyrène
- cartonneries
- pneumatiques et caoutchouc
- laitier
- vinicole
- eaux minérales
- brasseries
- alimentaire
- pressings, teintureries, blanchisseries industrielles

DES GENERATEURS AUX INSTALLATIONS CLE EN MAIN
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CS

IFEN

CFH

TF-TFD




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LCZ INDEX

14	 CS	 Générateurs de vapeur à tubes de fumée à trois passes

16	 IFEN	 Générateurs de vapeur à inversion de flamme

18	 CFH	 Générateurs de vapeur instantanée à circulation forcée

20	 TF-TFD	 Générateurs de vapeur jusqu'à 300 kg/h

013
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GENERATEURS DE VAPEUR A TUBES DE FUMEE TROIS PASSES (12 bar)CS

Le générateur de vapeur CS est de type semi-fixe horizontal à trois passes effectives de fumée, 
flamme passante et fond mouillé, fonctionnement avec combustibles liquides et gazeux.
Il est caractérisé par des plaques tubulaires avec rebord façonné à chaud vers le foyer, tout 
comme la chambre d'inversion, de manière à exclure les tensions mécaniques typiques 
d'autres formes de construction et de façon à pouvoir absorber les différentes dilatations 
mécaniques en fonction des différentes températures de fonctionnement.
Le grand volume d'eau permet de satisfaire les augmentations instantanées de demandes de 
vapeur sans nuire au fonctionnement correct et continu des équipements desservis ; le vaste 
miroir d'évaporation empêche l'entrainement de gouttes d'eau y compris en cas de brusques 
prélèvements de vapeur.
La vapeur produite est pratiquement «sèche» et permet des économies d'énergie remar-
quables en réduisant les retours dans la chaudière au moyen des déchargeurs de condensa-
tion présents dans l'installation.
Le foyer, d'un diamètre et d'un volume important, est étudié de manière à avoir une charge 
thermique faible: les substances polluantes, contenues dans les fumées, sont réduites au 
minimum, garantissant ainsi un fonctionnement optimal tant avec des combustibles liquides 
qu'avec ceux gazeux.
Le fonctionnement du générateur est entièrement automatisé et les opérations de nettoyage 
et de maintenance des pièces internes du générateur sont facilitées grâce à l'utilisation de 
portes antérieures avec charnières à double articulation, ouvrables sans retirer le brûleur et 
grâce à des portes postérieures bloquées avec des boulons en laiton.
La gaine isolante se compose de petits matelas en laine minérale de grosse épaisseur et avec 
une haute densité et finition extérieure en acier poli miroir.
Il s'agit d'une unité monobloc aux excellentes performances et offrant des solutions tech-
niques originales, conçue et construite pour donner la meilleure garantie de fiabilité, de 
durée et de gestion, afin de garantir une économie d'exploitation maximum avec un 
rendement de 90% avec des charges thermiques faibles et élevées. 

SUR DEMANDE:
-	 économiseur
-	 décharge automatique
-	 alimentation modulante
-	 contrôle continu de la salinité
-	 alarme niveau maximum
-	 autodiagnostics de niveau maximum et minimum
-	 système de sécurité global (utilisation sans supervision pendant 72h)
-	 système de refroidissement d'eau par échantillonnage
-	 sur demande, pressions nominale 15 bar et plus

•

EQUIPEMENTS DE SERIE

Système fourni sous forme de monobloc sur une seule base comprenant le tableau élec-
trique général avec branchements aux différents dispositifs.
Les appareils électriques montés sur la chaudière sont branchés au pupitre de commande 
avec des câbles isolés en silicone insérés dans des gaines en PVC.

Instruments et organes de sécurité:
-	 deux indicateurs de niveau en acier forgé avec boite de réflexion à lecture directe.
-	 deux soupapes de sûreté à ressort homologuées
-	 vanne principale prise vapeur
-	 manomètre à grand cadran avec porte manomètre et bride de contrôle
-	 pressostat limite
-	 pressostat de sécurité à réarmement manuel
-	 groupe d'alimentation comprenant:
	 -	 deux électropompes centrifuges verticales,
	 -	 trois robinets d'arrêt,
	 -	 trois robinets de non retour,
	 -	 deux filtres sur l'aspiration de la pompe,
-	 vanne de purge niveau
-	 groupe d'évacuation des boues
-	 système de régulation automatique du niveau comprenant deux sondes à conducti-

vité et un relais électronique
-	 kit niveau haut de série pour le marché russe
-	 deux systèmes indépendants pour le contrôle du niveau minimum de sécurité com-

posés de deux sondes à conductivité et de deux relais électroniques
-	 tableau électrique avec degré de protection IP54 comprenant un interrupteur géné-

ral, interrupteur de pompe et brûleur, fusibles, relais thermique de pompe, sélecteur 
pompe manuelle/automatique, relais électroniques pour le contrôle du niveau, bou-
tons de réarmement, témoins lumineux et alarme sonore.
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1	 Tableau électrique
2 	 Pressostats de régulation
3 	 Pressostat de blocage
4 	 Manomètre
5 	 Indicateurs de niveau
6 	 Sonde d'arrêt de pompe
7 	 Sonde de démarrage de pompe
8 	 Sonde de niveau de sécurité 1
9 	 Sonde de niveau de sécurité 2
10 	 Portes antérieures
11 	 Manchon porte-sondes
12 	 Déchargement manchon
13 	 Plaque pour application du brûleur
14 	 Prise vapeur
15 	 Clapet anti-retour à disque
16 	 Cale-porte d'inspection
17 	 Vanne de sûreté

18 	 Filtre d'aspiration pompe
19 	 Robinet d'arrêt
20 	 Raccord cheminée
21 	 Voyant flamme
22 	 Evacuation chaudière
23 	 Vanne d'évacuation chaudière (éventuelle)
24 	 Electropompe d'alimentation
25 	 Contrôle de salinité (éventuel)
26 	 Refroidisseur (éventuel)
27 	 Evacuation indicateur de niveau

N1 	 Raccord prise vapeur
N2 	 Raccord alimentation
N3 	 Raccord évacuation vanne de sûreté
N4 	 Raccord évacuation chaudière
N5 	 Raccords vannes de sûreté

tableau électrique et instrumentation bras de fermeture avec double articulation économiseurplaque tubulaire avec rebord sur tout le périmètre

Modèle
Puissance 

utile
Débit 

calorique
Vapeur Pertes côté fumées

Capacité 
niveau

Capacité 
totale

Surface
Dimension Ø

Cheminée
Poids

P L L4 H H4

kW kW Kg/h mbar l l m2 mm mm mm mm mm mm kg
CS1700 1163 1292 1700 5,5 4565 5940 40 4300 2450 2000 3200 2280 400 6500
CS2000 1395 1550 2040 7 4565 5840 47 4300 2450 2000 3200 2280 400 7100
CS2500 1744 1937 2550 7 5475 6960 58 4300 2550 2180 3300 2460 450 8500
CS3000 2035 2261 3000 7 5475 6860 65 4300 2650 2180 3350 2460 450 9600
CS3400 2326 2584 3400 8,5 6615 8435 73 4800 2650 2180 3350 2460 500 10500
CS4300 2907 3230 4260 8 7640 9610 90 5100 2760 2300 3500 2620 550 11500
CS5100 3488 3875 5100 9 7955 9865 109 5300 2900 2340 3600 2690 600 13100
CS6000 4070 4522 6000 10,5 9725 11940 127 5800 2900 2400 3600 2720 600 14300
CS6800 4651 5167 6820 10 10470 12670 143 5900 3000 2500 3780 2920 650 16000
CS8500 5814 6460 8520 10,5 11200 13750 176 5900 3260 2640 3950 3020 650 18000
CS10200 6977 7752 10200 12 13545 16530 210 6500 3390 2740 4110 3200 700 21000
CS12000 8140 9044 12000 12 15970 20030 239 6950 3460 2880 4250 3350 700 24000
CS13600 9302 10335 13600 14 19320 24680 274 7450 3620 3040 4400 3500 800 29000
CS15300 10465 11627 15300 14 22060 28140 306 7850 3750 3200 4550 3600 900 30000
CS17000 11628 12920 17000 15 24620 31115 348 8250 3750 3280 4550 3690 900 36000
CS20000 13953 15503 20000 19 29250 37500 413 8900 4000 3500 4650 3770 1100 38000
CS22000 15116 16795 22000 20 31240 40100 440 9230 4500 3500 4870 3970 1100 40000
CS25000 17442 19380 25000 25 36000 46300 500 9500 4500 3500 4870 3970 1100 42500
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GENERATEURS DE VAPEUR A INVERSION DE FLAMME (12 bar)

Le générateur de vapeur de série IFEN est de type semi-fixe avec fond mouillé et combustion 
pressurisée à «inversion de flamme».
Ce type de combustion permet d'avoir une température réduite, environ 900°C, à l'entrée des 
tubes de fumée afin de réduire la fatigue thermique des matériaux et de garantir la «vie utile» 
du générateur.
De plus, il permet d'avoir des faibles émissions de composés polluants en prenant en compte 
également le foyer qui se caractérise par une faible charge thermique volumétrique.
En fonction de la potentialité, différents dispositifs techniques sont prévus, pendant la phase 
de construction, afin de garantir une qualité élevée, comme les cannelures locales formées à 
chaud sans soudures transversales et les plaques tubulaires avec rebord.
La gaine isolante se compose de petits matelas en laine minérale haute densité avec une fini-
tion extérieure en tôle d'acier inoxydable.
Le fonctionnement du générateur est entièrement automatique et est commandé directe-
ment par le tableau électrique monté dessus.
Le rendement minimum garanti de la série IFEN est d'environ 92%.
Le générateur peut aussi être équipé d'un «économiseur» avec une augmentation du 
rendement de 4-5%.
Le générateur de vapeur est fourni avec un Certificat de Vérification CE à l'unité 
(ensemble) conformément à la directive 97/23/CE (DESP).

IFEN

EQUIPEMENTS DE SERIE

Générateur de vapeur fourni en monobloc sur une base unique, comprenant un tableau 
électrique général avec branchements aux différents dispositifs et base avec pompes 
d'alimentation.

Accessoires de régulation et de sécurité
-	 régulateur électronique de niveau
-	 2 sondes (électrodes) de sécurité certifiées
-	 2 pressostats de fonctionnement
-	 kit niveau haut de série pour le marché russe
-	 1 pressostat de sécurité
-	 1 manomètre
-	 2 vannes de sûreté à ressort certifiées

Vannes et raccords prévus:
-	 vanne prise vapeur
-	 robinet porte manomètre
-	 vanne prise vapeur instruments
-	 2 indicateurs de niveau visuel
-	 groupe d'évacuation vanne et robinet mâle (sur demande purge automatique avec 

vanne pneumatique)

Groupe d'alimentation
-	 2 électropompes
-	 3 robinets d'arrêt
-	 3 clapets de non retour

fonctionnement avec combustibles liquides et gazeux
titre de vapeur élevé
émission réduite de composés polluants
possibilité d'inspecter toutes les plaques tubulaires grâce à des portes
haut rendement de 92% pour la série IFEN
base des pompes d'alimentation séparée pour un déplacement plus facile
2 pompes d'alimentation
2 Indicateurs de niveau visuel
sur demande, également avec pressions d'ébullition15 bar et plus
sur demande, avec économiseur
sur demande, avec système de sécurité global (fonctionnement sans supervision pendant 72 h)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



017

groupe pompes d'alimentation rampe porte instruments boîte à fumée postérieuretableau électrique et instrumentation

1 	 Tableau électrique
2 	 Pressostats de régulation
3 	 Pressostat de blocage
4 	 Manomètre
5 	 sonde de niveau de sécurité 1
6 	 sonde de niveau de sécurité 2
7 	 Sonde de démarrage de pompe, sonde d'arrêt de pompe
8	  Indicateurs de niveau
9 	 Evacuation indicateur de niveau
10 	 Porte antérieure
11 	 Robinet pour indicateur de niveau
12 	 Voyant flamme
13	 Plaque pour application du brûleur
14 	 Prise vapeur
15 	 Clapet anti-retour à disque
16 	 Cale-porte d'inspection
17 	 Vanne de sûreté
18 	 filtre d'aspiration pompe
19 	 Boîte à fumée postérieure
20 	 Raccord cheminée
21 	 Electropompe d'alimentation
22 	 Evacuation chaudière
23 	 Vanne d'évacuation automatique (éventuelle)

N1 	 Raccord prise vapeur
N2 	 Raccord alimentation
N3 	 Raccords évacuation vannes de sûreté
N4 	 Raccord évacuation chaudière
N5 	 Raccords vannes de sûreté

Modèle
Puissance 

utile
Débit 

calorique
Vapeur Pertes côté fumées

Capacité 
niveau

Capacité 
totale

Surface
Surface 

d'évaporation
Chambre de 
combustion

Admission 
vapeur

Dimension Ø
Cheminée

Poids
P L L4 H H4

kW kW Kg/h mbar l l m2 m2 m3 DN mm mm mm mm mm mm kg
IFEN650  443  481  650  5  1280  1830  14,2  2,09  0,56  50  2570  1900  1650  2160  1840  350  2720
IFEN850  579  630  850  4  1475  2190  22,3  2,59  0,71  50  3010  1900  1650  2160  1840  350  3250
IFEN1000  681  741  1000  4  2000  2640  25  2,69  0,88  65  3050  2080  1810  2310  1920  400  3700
IFEN1350  920  1000  1350  5,5  2300  3050  31,5  3,14  1,04  65  3400  2080  1810  2310  1920  400  4250
IFEN1500  1022  1111  1500  2,5  2490  3380  40,5  3,43  1,37  80  3420  2200  2060  2480  2090  450  5000
IFEN1800  1227  1333  1800  3  2490  3380  40,5  3,43  1,37  80  3420  2200  2060  2480  2090  450  5000
IFEN2000  1363  1481  2000  4  2825  4020  48,1  4,12  1,66  80  3910  2300  2060  2540  2090  450  5650
IFEN2500  1703  1852  2500  4,5  3600  5000  58,3  4,43  1,85  80  4070  2300  2190  2730  2260  500  6950
IFEN3000  2044  2222  3000  5  4800  6950  73,7  5,75  2,15  100  4500  2500  2310  2850  2460  550  8550
IFEN4000  2726  2963  4000  6,5  5200  7400  88  6,46  2,88  125  4750  2600  2430  2970  2580  600  9600
IFEN5000  3407  3703  5000  10  5800  8200  98  7,2  3,22  125  5410  2730  2430  3040  2490  600  10850
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GENERATEURS DE VAPEUR INSTANTANES A CIRCULATION FORCEE (11,76 bar)

Les générateurs de vapeur de la série CFH et CFV sont des chaudières à tubes d'eau à circula-
tion forcée à trois passes effectives de fumées avec construction monobloc sur une unique 
base. La possibilité d'obtenir de la vapeur en quelques minutes et les dimensions réduites 
d'encombrement en font un choix optimal pour un vaste éventail d'utilisation.
Le fonctionnement du générateur est entièrement automatique et est commandé directe-
ment par le tableau électrique monté dessus. La gaine isolante se compose de petits matelas 
en laine minérale haute densité avec une finition extérieure en tôle d'aluminium.
Le standard élevé de qualité mis en œuvre au cours des phases de conception et dans le choix 
des matériaux utilisés se reflète tant au niveau des performances, avec des rendements de 90% 
qu'en termes de fiabilité et de durée dans le temps.

Les générateurs sont fournis avec un Certificat de Vérification CE à l'unité (ensemble) confor-
mément à la directive 97/23 CE (DESP) notifié par un organisme de Certification.

CFH

Les avantages des générateurs à circulation forcée CFH sont:
-	 Rendement garanti à 90%
-	 Exécution à trois passes effectives de fumées, dans la version horizontale (CFH) 

comme dans celle verticale (CFV).
-	 Un titre de vapeur élevé grâce à la construction particulière du faisceau tubulaire, 

du séparateur de condensation dans le collecteur de vapeur et grâce à la possibili-
té de réguler le débit d'eau avec précision.

•

EQUIPEMENTS DE SERIE

Générateur fourni sous forme de monobloc sur une seule base comprenant le tableau 
électrique général avec branchements aux différents dispositifs.

Accessoires de régulation:
-	 régulateur électronique de pression de vapeur
-	 variateur pour régulation du débit d'eau d'alimentation
-	 sonde électronique de pression

Accessoires de contrôle:
-	 manomètre de pression de vapeur
-	 manomètre de pression d'eau
-	 indicateur électronique de la température de vapeur
-	 indicateur électronique de la pression de vapeur

Accessoires de sécurité:
-	 pressostat de sécurité vapeur
-	 vanne de sûreté DESP
-	 2 thermostats haute température de vapeur
-	 thermostat haute température des fumées
-	 fluxostat absence d'eau d'alimentation
-	 pressostat faisceau tubulaire obturé

Vannes et raccords prévus:
-	 vanne prise de vapeur
-	 robinet porte manomètre
-	 vanne d'évacuation de démarrage
-	 vanne de lavage à contre-courant

Groupe d'alimentation:
-	 électropompes à trois pistons
-	 robinet d'arrêt
-	 clapet de non retour
-	 pompe anti-cavitation (sur demande)



019

vanne de prise de vapeur et de sûreté instruments de sécurité et de contrôle fin de course pour le système de lavage à contre couranttableau électrique

* A partir de la CFH2000, le générateur de vapeur est réalisé avec deux serpentins et deux systèmes d'alimentation.
	 Les modèles verticaux (CFV) sont également disponibles jusqu'à une production de vapeur de 2000 kg/h

1 	 Vanne de sûreté
2 	 Vanne prise vapeur
3 	 Vanne d'évacuation démarrage
4 	 Manomètre vapeur
5 	 Sonde de pression
6 	 Pressostat de sécurité
7 	 Tableau électrique
8 	 Pompe anti-cavitation (sur demande)
9 	 Moteur électrique, pompe d'alimentation
10 	 Manomètre eau
11 	 Pressostat eau
12 	 Fluxostat
13 	 Tuyau flexible haute pression
14 	 Clapet de non retour
15 	 Vanne de lavage contre courant
16 	 Thermocouple vapeur/fumées
17 	 Thermostat de sécurité

Modèle
Puissance 

utile
Débit 

calorique
Vapeur Pertes côté fumées Capacité Surface Pompes Principes

Ø
Cheminée

Raccords
Dimensions

Poids
P L L1 H1

kW kW Kg/h mbar l m2 N° N° mm vapeur eau mm mm mm mm kg
CFH100 70 78 100 2,0 37 5,3 1 1 200 DN25 1” 1730 1230 830 1540 600
CFH200 140 155 200 2,5 37 5,3 1 1 200 DN25 1” 1730 1230 830 1540 650
CFH300 209 233 300 2,5 45 8,85 1 1 250 DN25 1” 1730 1230 830 1540 700
CFH400 279 310 400 3,0 45 8,85 1 1 250 DN25 1” 1730 1230 830 1540 800
CFH500 349 388 500 3,0 54 10,55 1 1 250 DN25 1” 1730 1360 930 1650 900
CFH600 419 465 600 4,0 91 13,5 1 1 250 DN32 1”1/4 2030 1420 980 1740 1100
CFH800 558 620 800 4,5 113 16,76 1 1 300 DN32 1”1/4 2300 1420 980 1740 1250
CFH1000 698 775 1000 5,0 140 21,11 1 1 300 DN50 1”1/2 2580 1480 1040 1770 1500
CFH1250 872 969 1250 5,5 167 24,96 1 1 350 DN50 1”1/2 2680 1570 1140 1960 1750
CFH1500 1047 1163 1500 6,0 233 31,99 1 1 350 DN65 2” 2980 1670 1220 2040 2000
CFH2000 1395 1550 2000 7,0 248 36,04 2 1 400 DN65 2” 3230 1730 1280 2070 2350
CFH2500 1744 1938 2500 8,0 253 44,26 2 2 450 DN80 2”1/2 3500 1830 1290 2080 2950
CFH3000 2093 2326 3000 8,5 248 46,95 2 2 500 DN100 2”1/2 3880 2270 1290 2080 3350
CFH4000 2791 3101 4000 9,0 305 52,1 2 2 550 DN100 3” 4000 2270 1290 2080 4000
CFH5000 3488 3876 5000 10,0 730 80,5 4 2 600 DN100 3” 4500 2000 1700 2500 5700
CFH6000 4186 4651 6000 12,0 1135 109,5 4 2 650 DN125 3” 5250 2550 2250 2900 7250
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GENERATEURS DE VAPEUR JUSQU'A 300 kg/h DE VAPEUR A 5 barTF TFD

Les générateurs de vapeur de la série TF et TFD sont de type petit volume d'eau et caractérisés 
par des dimensions d'encombrement réduites. Ils sont donc particulièrement indiqués pour 
tous les emplois petits et moyens où il est nécessaire de conserver un titre de vapeur élevé.
Leur fonctionnement est entièrement automatique et est commandé directement par le 
tableau électrique monté sur la machine.
La gaine isolante se compose de petits matelas en laine minérale haute densité avec une fini-
tion extérieure en tôle d'acier inoxydable.
Sur demande, il peut être doté d'un kit châssis, monté sur celui du générateur de vapeur et 
comprendre un adoucisseur et un bac de récupération des condensats/réservoir d'alimenta-
tion ayant les dimensions appropriées.
Les générateurs sont fournis avec un Certificat de Vérification CE à l'unité (ensemble) confor-
mément à la directive 97/23 CE (DESP) notifié par un organisme de Certification.

MODELES TF et TFD
Le générateur de vapeur de série TF est de type semi-fixe à tubes de fumée avec combustion 
pressurisée à inversion de flamme et pression d'ébullition 5 bars.
Le générateur de vapeur de série TF D est de type à tubes de fumée, en version superposée à 
double foyer.
Fournis en monobloc, ils peuvent être facilement transportés et grâce à la généreuse 
surface d'évaporation, malgré leurs dimensions modestes, ils garantissent une vapeur d'un 
titre élevé.
Ils sont fournis avec tous les accessoires de régulation, de sécurité et de contrôle.
Tous les branchements hydrauliques et électriques des appareils ont déjà été effectués ce qui 
facilite l'installation et le démarrage.
Ils peuvent facilement être inspectés ce qui facilite les opérations de nettoyage et de mainte-
nance. 

•
•
•
•
•
•

MODELES TF et TFD
Générateur fourni sous forme de monobloc sur une seule base comprenant le tableau 
électrique et les branchements aux différents dispositifs.

Equipements en série pour chaque corps

Accessoires de régulation et de sécurité
-	 1 régulateur automatique de niveau, à sondes
-	 2 sondes (électrodes) de sécurité certifiées
-	 2 pressostats de fonctionnement
-	 1 pressostat de sécurité
-	 1 manomètre
-	 1 vanne de sûreté à ressort certifiée

Vannes et raccords prévus:
-	 1 vanne prise vapeur
-	 1 robinet porte manomètre
-	 1 indicateurs de niveau visuel
-	 1 vanne d'évacuation automatique avec robinet d'arrêt
-	 1 vanne à

Groupe d'alimentation:
-	 1 électropompe
-	 1 robinet d'arrêt
-	 1 clapet de non retour

Accessoires disponibles sur demande:
-	 pompe d'alimentation de réserve avec robinets d'arrêt, vannes de non retour et 

sélecteur de pompe
-	 séparateur de condensation
-	 double vanne de sûreté
-	 sonde de niveau maximum
-	 kit base avec adoucisseur et bac de récupération des condensats/réservoir d'alimen-

tation

fonctionnement avec combustibles liquides et gazeux
rendement élevé 91%
titre de vapeur élevé
dimensions d'encombrement réduites
facilement transportable
utilisation et maintenance faciles
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1 	 Électrovanne à trois voies
2 	 Vanne pneumatique d'évacuation rapide
3 	 Clapet à bille en laiton
4 	 Filtre en bronze alimentation en eau
5 	 Robinet pour indicateur de niveau
6 	 Indicateur de niveau
7 	 Robinet porte manomètre
8 	 Manomètre raccord radial
9 	 Pressostat de sécurité
10 	 Pressostat de régulation
11 	 Vanne de sûreté à ressort
12 	 Vanne à pointeau en laiton déchargement des manchons
13 	 Vanne à pointeau purge continue pour contrôle de la salinité
14 	 Vanne prise vapeur
15 	 Manchon
16 	 Électropompe
17 	 Clapet à bille
18 	 Clapet de non retour
19 	 Brûleur
20 	 Tableau électrique
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MODELES TF et TFD

Modèle
Puissance 

utile
Débit 

calorique
Vapeur

Capacité 
niveau

Capacité 
totale

Pertes côté fumées Poids
Ø

Cheminée

Dimensions

B L H B1 L1 L2 H1 H2

kW kW Kg/h l l mbar kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TF 50 31,7 34,8 50 50 59 0,4 430 200 1300 1050 1200 240 960 800 1030 120
TF 100 70,5 77,4 100 50 59 1,5 430 200 1300 1050 1200 240 960 800 1030 120
TF 150 104,6 115 150 50 59 3,2 430 200 1300 1050 1200 240 960 800 1030 120
TF 100D 63,4 69,6 100 100 118 0,4 830 200 1300 1050 2100 240 960 800 1930 120
TF 200D 141 154,9 200 100 118 1,5 830 200 1300 1050 2100 240 960 800 1930 120
TF 300D 209,2 230 300 100 118 3,2 830 200 1300 1050 2100 240 960 800 1930 120

11

15

12

14

16

17

18

19

3

1

24

L2
L1
L

H
1 H

H
2

10 10 9
8 7

20

6

5

13

rampe porte-instrumentsniveau visuel vanne à pointeau pour déchargement des manchonscollecteur



referencesEgypte

Libye

Tunisie

Algérie

Maroc

Nigeria

Mozambique

Tanzanie

Ghana

Afrique du Sud

Kenya

Soudan

Israël

Turquie

Ukraine

Jordanie

Arabie Saoudite

Oman

Iran

Hong Kong

Chine

Bangladesh

Vietnam

Sri Lanka

Maldives

Grèce

Suisse

Angleterre

France

Portugal

Roumanie

Russie

République slovaque

Albanie

Uruguay

Paraguay

Cuba

Venezuela

Chili

NOUS SOMMES PRESENTS DANS LE MONDE ENTIER
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Entreprise certifiée avec le système de qualité ISO9001:2008

Les informations et les données fournies sont indicatives. LCZ srl, constamment engagée dans le perfectionnement continu 
de ses produits, se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera les plus appropriées pour 
l'évolution de ses produits.
Janvier 2014

L.C.Z. srl - Via Canvelli, 21 - 43015 Noceto Parma, Italy
Tel. +39 0521 258723/4 - Fax +39 0521 258717 - info@lcz.it - www.lcz.it


